
FORMNORMALIEN  |  CNC-FRÄSTECHNIK

•	 Werkzeuggrößen	125 x 155	bis	295 x 395 mm

•	 Formbackenhöhen	27	bis	116	mm

•	 Hohe	Variabilität	bei	der	Entformung

•	 Kurze	Lieferzeiten

•	 Formbacken	in	jeder	Stahlsorte	erhältlich

•	 Sonderformenbau	/	Sonderbearbeitung

BÖHME	NORMALIEN	|	BACKENFORMEN
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Über die Firma BÖHME PRÄZISIONSTECHNIK

1995	als	inhabergeführtes	Unternehmen	von	Dipl.	Ing.	Axel	Böhme	in	Usingen	
gegründet,	startete	eine	aus	Ehrgeiz	entstandene	Firmengeschichte,	die	bis	heute	
von	Jahrzehnte	währenden	Kooperationen	und	dem	Bestreben	nach	höchster		
Qualität	fortgeschrieben	wird.	

Von	hoher	Nachfrage	getrieben,	wurde	die	Firma	BÖHME	PRÄZISIONSTECHNIK	im		
Laufe	ihres	Bestehens	sukzessive	vergrößert	und	modernisiert,	der	Anspruch	an	
Fertigungsmethoden	und	-mittel	wuchs	dabei	gleichermaßen	an.	Neue	Möglichkeiten	
entstanden,	die	durch	den	Einsatz	hochwertiger	Technologien	ein	fortlaufend		
effizienteres	Fertigen	erlaubten.

So	entstanden	innovative	Lösungen,	die	nicht	nur	ein	bewährtes	Spektrum	an		
Backenformformalien	hervorbrachten,	sondern	auch	Sonderspritzgießwerkzeuge		
in	das	Leistungsspektrum	aufnahmen.

Noch	heute	erfreut	sich	die	Firma	BÖHME	PRÄZISIONSTECHNIK	an	dem	Bestehen	
der	langjährigen	Zusammenarbeit	mit	ihren	qualifizierten	Mitarbeitern,	die	das		
stetig	wachsende	Know-how	in	die	Firmenprozesse	integrieren	und	dieses	als		
Ausbildungsbetrieb	auch	an	heranwachsende	Generationen	weiterreichen,		
um	Sie	auch	zukünftig	mit	einer	starken	Hand	begleiten	zu	können.

Werden Sie Teil unserer Geschichte. Kontaktieren Sie uns!

FORMNORMALIEN  |  CNC-FRÄSTECHNIK
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BK 41

AUSWERFER-BACKENFORM

Bei der Auswerfer-Backenform  
können über ein Auswerfer-

paket { betätigte Auswerfer- 
stifte,  Auswerferhülsen, 

etc. für das Entformen des  
Spritzgussteils sorgen. 

Nr. Artikelnummer Beschreibung Anz. Material Seite

Q K 1300/K 1400 Aufspannplatte 2x 1.1730 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1x 1.2312 30

E BK 4012 Druckleiste 2x 1.7131 - 60HRC 30

R BK 4013 Formbacke 2x 1.2312, 1.2343, 1.2767, 1.2311, 1.2083 mehr auf Anfrage 31

T BK 4016 Kernleiste 1x 1.2312, 1.2343, 1.2767, 1.2311, 1.2083 mehr auf Anfrage 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2x 1.7131 - 60HRC 32

U BK 4018 Führungsleiste 4x 1.7131 - 60HRC 32

I BK 4017 Bodenplatte 1x 1.2312 33

P K 4200 Distanzleiste 2x 1.1730 34

{ K 6100 + K 6200 Auswerferpaket 1x 1.1730 34

} K 7616 Schraubenkopflager 8x 1.7131 36

q APD Schrägstift 4x 1.7131 - 60HRC 35

w K 7711 Führungssäule 4x 1.7131 - 60HRC 36

r K 7721 Führungsbuchse 4x 1.7131 - 60HRC 36

t K 7731 Zentrierhülse 8x 1.7131 - 60HRC 35
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BK 42

ABSTREIFER-BACKENFORM
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Bei der Abstreifer-Backenform 
kann die Entformung des Spritz-
gussteils durch ein Abstreifen 
des von der Kernhalteplatte O 
gehaltenen Kerns erfolgen. 

Zwei Abstreifarten sind möglich: 

Für dickwandige Teile öffnen 
zuerst die Formbacken R dann 
werden die Teile von dem Kern 
abgestreift.

Für dünnwandige Teile wird bei 
geschlossenen Formbacken zuerst 
abgestreift und dann erst werden 
die Backen geöffnet.

Nr. Artikelnummer Beschreibung Anz. Material Seite

Q K 1300/K 1400 Aufspannplatte 2x 1.1730 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1x 1.2312 30

E BK 4012 Druckleiste 2x 1.7131 - 60HRC 30

R BK 4013 Formbacke 2x 1.2312, 1.2343, 1.2767, 1.2311, 1.2083 mehr auf Anfrage 31

T BK 4016 Kernleiste 1x 1.2312, 1.2343, 1.2767, 1.2311, 1.2083 mehr auf Anfrage 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2x 1.7131 - 60HRC 32

U BK4018 Führungsleiste 4x 1.7131 - 60HRC 32

I BK 4017 Bodenplatte 1x 1.2312 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1x 1.1730 35

} K 7616 Schraubenkopflager 8x 1.7131 36

q APD Schrägstift 4x 1.7131 - 60HRC 35

w K 7711 Führungssäule 4x 1.7131 - 60HRC 36

e K 7661 Führungsbuchse 4x 1.7131 - 60HRC 37

r K 7721 Führungsbuchse 4x 1.7131 - 60HRC 36
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KONSTRUKTIONSMERKMALE

Schiebersystem
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•	Bearbeitung	und	Wärmebehandlung	der	Formbacken	R 

beeinflussen	nicht	das	unabhängige	Schiebersystem	

•	Die	externe	Führung	bietet	mehr	Raum	für	Form- 
hohlräume und Kühlung innerhalb der Formbacken

•	Die	Führungen	können	die	Spritzlinge	beim	 
Herausfallen nicht behindern

•	Die	breitere	Bodenplatte	I ermöglicht  
größere Öffnungswege

•	Durch	einfachen	Wechsel	der	Führungsstifte	q,  
kann der Öffnungsweg problemlos geändert werden

•	Das	Spiel	zwischen	Führungsplatte	Y und  
Führungsleiste U ist durch Schleifen der  
Fläche X anpassbar

•	Formbacken	R und Kernleiste T erstrecken 
sich über die gesamte Formlänge

•	Eine	gleichmäßige	und	verkantungsfreie 
Entformbewegung der Formbacken 
ermöglichen jeweils zwei Schrägstifte q

Die Backenformen werden mit Aufmaß an  
Formbacken R und Druckleisten E gefertigt.
Das daraus entstandene Spiel (S) ermöglicht 
somit	eine	flexible	Anpassung	der	Trennebenen.

Bei zu geringem Spiel (S) kann durch kopfseitiges 
Nachschleifen der Formbacken R oder dem 
Unterlegen der Druckleisten E mit Metallfolie 
an der Stelle (F) die Vorspannung der Zuhaltung 
wieder erreicht werden.

F F

Alle Formaufbauten sind auch als Reinraum-Normalie lieferbar.
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Mat.

T
1.2343
1.2083
1.2767

+0,3 
+0,5W

a8

TOLERANZEN

Führungseinheit

Zuhalteeinheit

KernleisteFormbacke
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Material Legierung Festigkeit Charakter Einsatzgebiet Einsatzgebiet-
Backenform

1.1730
C45W

C = 0,45
Si = 0,30
Mn = 0,70 

~640 N/mm2 Werkzeugstahl
unlegiert, gut zers-
panbar, Randschicht 
härtbar bis 55HRC

Bauteile für den  
Formen- und  
Vorrichtungsbau mit
niedrieger Belastung

Aufspannplatte,
Auswerferpaket,
Distanzleiste,
Kernhalteplatte,
Zwischenplatte

1.2085
X33CrS16

C  =  0,33
Si  =  0,30
Mn  =  0,80
Cr  =  16,00
Mo  =  1,20
S  =  0,06
Ni  =  0,50 

~1080 N/mm2 Werkzeugstahl
vorvergütet,  
korrosionsbeständig, 
gut polierbar, 
verschleißfest,
gut zerspanbar

Formplatten und  
Maschinenbauteile für 
die Verarbeitung ag-
gressiver Kunststoffe

Aufspannplatte,  
Auswerferpaket,
Bodenplatte, 
Distanzleiste, 
Kernhalteplatte, 
Zuhalteplatte, 
Zwischenplatte

1.2312
40CrMnMoS86

C  =  0,40
Si  =  0,40
Mn  =  1,50
Cr  =  1,20
Mo  =  0,20
S  =  0,07

~1080 N/mm2 Werkzeugstahl 
vergütet,  
gut zerspanbar,
gut nitrierbar, 
gute Zähigkeit

Formplatten und  
Einsätze für die  
Verarbeitung  
aggressiver Kunststoffe

Bodenplatte, 
Formbacke, 
Kernleiste,
Zuhalteplatte, 

1.2311
40CrMnMo7

C = 0,38
Si = 0,3
Mn = 1,5
Cr = 2,00
Mo – 0,20

~1080 N/mm2 Werkzeugstahl 
vergütet,  
gut polierbar,
zerspanbar, 
ätzbar

Formplatten,  
Einsätze und  
Maschinenbauteile 
mit zähhartem Kern

Formbacke,  
Kernleiste

1.2083
X42Cr13

C = 0,42
Si = 0,40
Mn = 0,30
Cr = 13,00

~780 N/mm2 Durchhärterstahl 
korrosionsbeständig, 
gut polierbar, ver-
schleißfest, verzug-
sarm, härtbar bis 
56HRC

hochfeste Form-
platten, Einsätze und 
Maschinenbauteile, 
geeignet für die Kunst-
stoffverarbeitung

Formbacke, 
Kernleiste

1.2343
X38CrMoV5-1

C = 0,38
Si = 1,00
Mn = 0,40
Cr = 5,30
Mo = 1,20
V = 0,40

~780 N/mm2 Warmarbeitsstahl 
warmverschleißfest, 
wasserkühlbar, 
brandrissunkritisch, 
härtbar bis 55HRC

Formplatten und  
Einsätze für Druckguss- 
(Al, Mg, Zn etc.) und 
Kunststoffwerkzeuge

Formbacke,  
Kernleiste

1.2767
X45NiCrMo4

C  =  0,45
Si  =  0,25
Mn  =  0,40
Cr  =  1,35
Mo  =  0,25
Ni  =  4,00

~830 N/mm2 Durchhärterstahl 
hochglanzpolierfähig, 
hohe Druckfestigkeit, 
hohe Biegefestigkeit, 
sehr gute Zähigkeit, 
härtbar bis 56HRC

komplizierte und  
hochbeanspruchte  
Formplatten, sowie 
Einsätze für die  
Kunststoffverarbeitung

Formbacke,
Kernleiste

1.7131
16MnCr5

C = 0,15
Si = 0,25
Mn = 1,15
Cr = 0,9
P = 0,025
S = 0,035

~700 N/mm2 Einsatzstahl  
sehr verschleißfest, 
zähharter Kern, 
sehr gut zerspanbar,  
Einsatzhärte 
bis62HRC

Maschinenbauteile 
allgemein, Führungen, 
gegen Schläge wider-
standsfähige Bauteile

Druckleiste, 
Führungselemente, 
Schrägsäule, 
Zentrierhülse

STAHLAUSWAHL

Weitere	Stahlqualitäten	auf	Anfrage.
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Backenform

Bestell-Beispiel

DIMENSIONEN (in mm)

T W O

1216 1616 1620 1625 2020 2025 2525 2530 3030 3040

125 x 155
B x L

155 x 155
B x L

155 x 195 
B x L

155 x 245
B x L

195 x 195
B x L

195 x 245 
B x L 

245 x 245 
B x L

245 x 295
B x L

295 x 295
B x L

295 x 395
B x L

27 24 34 155          

27 39 34  155         

27 32 34   195 245       

27 52 34     195      

27 52 46      245     

27 77 46       245    

36 20 40 155          

36 35 40  155         

36 28 40   195 245       

36 48 40     195      

36 48 52      245     

36 73 52       245    

46 32 40  155         

46 25 40   195 245       

46 45 40     195      

46 45 52      245     

46 70 52       245    

46 60 50        295   

56 29 34  155         

56 41 58      245     

56 66 58       245    

56 57 56        295   

56 81 62         295  

56 81 62          395

66 25 34  155         

76 59 56       245    

76 50 56        295   

76 73 61         295  

76 73 61          395

96 52 56       245    

96 42 56        295   

96 66 54         295  

96 66 54          395

116 59 54         295  

116 59 54          395

SCHNELLAUSWAHL

Backenform
norm

alie

Breite x L
änge

Ausw
erfe

r A
 - o

der A
bstr

eifernorm
alie B

Form
backenhöhe T

Dista
nzle

iste
nhöhe

 
(nur fü

r T
yp A)

Sta
hlq
ual
ität

	de
r	F
orm

bac
ken

 
und Kernleiste

 (M
at.)

BN 1216 A 27 / 2083 - 46
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1216  B K41
125 x 155 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN1216 BK41 - 27 / Mat. - 46 27 46 24 21 27 46 120 190 34

BN1216 BK41 - 36 / Mat. - 56 36 56 20 31 27 55 140 209 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35

W
E

R
T

Y
U

I

Q

P

Q

t

t

r

w

}

}

q

{
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

1216 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN1216 BK42 - 27  / Mat. 27 24 27 46 120 171 34

BN1216 BK42 - 36  / Mat. 36 20 27 55 140 180 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

125 x 155 mm

w

e

r

q

}

}

W
E

R
T

Y
U
I

Q

Q

O
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1616  B K41
155 x 155 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN1616 BK41 - 27 / Mat.  - 46 27 46 39 21 27 46 120 190 34

BN1616 BK41 - 36 / Mat.  - 56 36 56 35 31 27 55 140 209 40

BN1616 BK41 - 46 / Mat.  - 76 46 76 32 51 36 74 160 248 40

BN1616 BK41 - 56 / Mat.  - 76 56 76 29 51 36 84 160 258 34

BN1616 BK41 - 66 / Mat.  - 76 66 76 25 51 36 94 170 268 34

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35

W
E

R
T

Y
U

I

Q
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Q

t

t

r

w

}

}

q
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

1616 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN1616 BK42 - 27 / Mat. 27 39 27 46 120 171 34

BN1616 BK42 - 36 / Mat. 36 35 27 55 140 180 40

BN1616 BK42 - 46 / Mat. 46 32 36 74 160 199 40

BN1616 BK42 - 56 / Mat. 56 29 36 84 160 209 34

BN1616 BK42 - 66 / Mat. 66 25 36 94 170 219 34

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

155 x 155 mm

w

e

r

q

}

}

W
E

R
T

Y
U
I

Q

Q

O
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1620  B K41
155 x 195 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN1620 BK41 - 27 / Mat.  - 46 27 46 32 21 27 46 120 200 34

BN1620 BK41 - 36 / Mat.  - 56 36 56 28 31 27 55 140 219 40

BN1620 BK41 - 46 / Mat. - 76 46 76 25 51 36 74 160 258 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35

W
E

R
T

Y
U

I

Q

P

Q

t
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r

w

}

}
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

1620 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN1620 BK42 - 27 / Mat. 27 32 27 46 120 181 34

BN1620 BK42 - 36 / Mat. 36 28 27 55 140 190 40

BN1620 BK42 - 46 / Mat. 46 25 36 74 160 209 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

155 x 195 mm
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1625  B K41
155 x 245 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN1625 BK41 - 27 / Mat.  - 46 27 46 32 21 27 46 120 200 34

BN1625 BK41 - 36 / Mat.  - 56 36 56 28 31 27 55 140 219 40

BN1625 BK41 - 46 / Mat.  - 76 46 76 25 51 36 74 160 258 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

1625 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN1625 BK42 - 27 / Mat. 27 32 27 46 120 181 34

BN1625 BK42 - 36 / Mat. 36 28 27 55 140 190 40

BN1625 BK42 - 46 / Mat. 46 25 36 74 160 209 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

155 x 245 mm
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2020  B K41
195 x 195 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN2020 BK41 - 27 / Mat. - 46 27 46 52 13 27 46 120 200 34

BN2020 BK41 - 36 / Mat. - 56 36 56 48 23 27 55 140 219 40

BN2020 BK41 - 46 / Mat. - 76 46 76 45 43 36 74 160 258 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

2020 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN2020 BK42 - 27 / Mat. 27 52 27 46 120 181 34

BN2020 BK42 - 36 / Mat. 36 48 27 55 140 190 40

BN2020 BK42 - 46 / Mat. 46 45 36 74 160 209 40

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

195 x 195 mm
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2025  B K41
195 x 245 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN2025 BK41 - 27 / Mat.  - 56 27 56 52 23 27 46 140 210 46

BN2025 BK41 - 36 / Mat.  - 76 36 76 48 43 27 55 160 239 52

BN2025 BK41 - 46 / Mat.  - 76 46 76 45 43 36 74 180 258 52

BN2025 BK41 - 56 / Mat.  - 96 56 96 41 63 36 84 200 288 58

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

2025 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN2025 BK42 - 27 / Mat. 27 52 27 46 140 181 46

BN2025 BK42 - 36 / Mat. 36 48 27 55 160 190 52

BN2025 BK42 - 46 / Mat. 46 45 36 74 180 209 52

BN2025 BK42 - 56 / Mat. 56 41 36 84 200 219 58

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

195 x 245 mm
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2525  B K41
245 x 245 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN2525 BK41 - 27 / Mat.  - 56 27 56 77 23 27 46 140 210 46

BN2525 BK41 - 36 / Mat.  - 76 36 76 73 43 27 55 160 239 52

BN2525 BK41 - 46 / Mat.  - 76 46 76 70 43 36 74 180 258 52

BN2525 BK41 - 56 / Mat.  - 96 56 96 66 63 36 84 200 288 58

BN2525 BK41 - 76 / Mat.  - 96 76 96 59 63 46 114 230 318 56

BN2525 BK41 - 96 / Mat.  - 96 96 96 52 63 46 134 250 338 56

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

2525 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN2525 BK42 - 27 / Mat. 27 77 27 46 140 181 46

BN2525 BK42 - 36 / Mat. 36 73 27 55 160 190 52

BN2525 BK42 - 46 / Mat. 46 70 36 74 180 209 52

BN2525 BK42 - 56 / Mat. 56 66 36 84 200 219 58

BN2525 BK42 - 76 / Mat. 76 59 46 114 230 249 56

BN2525 BK42 - 96 / Mat. 96 52 46 134 250 269 56

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K 7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

245 x 245 mm
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2530  B K41
245 x 295 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN2530 BK41 - 46 / Mat.  - 76 46 76 60 43 36 74 180 286 50

BN2530 BK41 - 56 / Mat.  - 96 56 96 57 63 36 84 200 316 56

BN2530 BK41 - 76  / Mat. - 96 76 96 50 63 46 114 230 346 56

BN2530 BK41 - 96 / Mat.  - 96 96 96 42 63 46 134 250 366 56

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

2530 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN2530 BK42 - 46 / Mat. 46 60 36 74 180 237 50

BN2530 BK42 - 56 / Mat. 56 57 36 84 200 247 56

BN2530 BK42 - 76 / Mat. 76 50 46 114 230 277 56

BN2530 BK42 - 96 / Mat. 96 42 46 134 250 297 56

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

245 x 295 mm
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3030  B K41
295 x 295 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN3030 BK41 - 56 / Mat.  - 96 56 96 81 54 46 94 220 326 62

BN3030 BK41 - 76 / Mat.  - 96 76 96 73 54 46 114 240 346 61

BN3030 BK41 - 96 / Mat.  - 116 96 116 66 74 56 144 260 396 54

BN3030 BK41 - 116 / Mat.  - 116 116 116 59 74 56 164 280 416 54

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35

W
E

R
T

Y
U

I

Q

P

Q

t

t

r

w

}

}

q

{



www.boehme-form.de 27

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

3030 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN3030 BK42 - 56 / Mat. 56 81 46 94 220 266 62

BN3030 BK42 - 76 / Mat. 76 73 46 114 240 286 61

BN3030 BK42 - 96 / Mat. 96 66 56 144 260 316 54

BN3030 BK42 - 116 / Mat. 116 59 56 164 280 336 54

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

295 x 295 mm
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3040  B K41
295 x 395 mm

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T H W S S1 S3 l h1 O

BN3040 BK41 - 56 / Mat.  - 96 56 96 81 54 46 94 220 326 62

BN3040 BK41 - 76 / Mat.  - 96 76 96 73 54 46 114 240 346 61

BN3040 BK41 - 96 / Mat. - 116 96 116 66 74 56 144 260 396 54

BN3040 BK41 - 116 / Mat.  - 116 116 116 59 74 56 164 280 416 54

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikel-Nr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 /
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

P K 4200 Distanzleiste 2 x 34

{
K 6100 + 
K 6200 Auswerferpaket 1 x 34

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711 Führungssäule 4 x 36

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

t K 7731 Zentrierhülse 8 x 35
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Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Installation einer federgespannten 
Einstellschraube zwischen den 
Y Führungsplatten und der 
I Bodenplatte.

3040 BK42

FORMNORMALIE DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W S1 S3 l h2 O

BN3040 BK42 - 56 / Mat. 56 81 46 94 220 266 62

BN3040 BK42 - 76 / Mat. 76 73 46 114 240 286 61

BN3040 BK42 - 96 / Mat. 96 66 56 144 260 316 54

BN3040 BK42 - 116 / Mat. 116 59 56 164 280 336 54

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich. Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8

Nr. Artikelnr. Beschreibung Anz. Seite

Q
K 1300 / 
K 1400 Aufspannplatte 2 x 33

W BK 4011 Zuhalteplatte 1 x 30

E BK 4012 Druckleiste 2 x 30

R BK 4013 Formbacke 2 x 31

T BK 4016 Kernleiste 1 x 31

Y BK 4014 Führungsplatte 2 x 32

U BK 4018 Führungsleiste 4 x 32

I BK 4017 Bodenplatte 1 x 33

O K 2200 Kernhalteplatte 1 x 35

} K 7616    Schraubenkopflager 8 x 36

q APD Schrägstift 4 x 35

w K 7711    Führungssäule 4 x 36

e K7661 Führungsbuchse 4 x 37

r K 7721 Führungsbuchse 4 x 36

295 x 395 mm
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DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W L X Y R L1 L2 D S1 S3 d M

BK4011   1216-27 125 155 125 95 93,9 36 50 20 27 46 10 M4

-36 27 55

BK4011   1616-27 155 155 125 125 117,9 36 50 20 27 46 10 M4

-36 27 55

-46 36 74

-56 36 84

-66 36 94

BK4011   1620-27 155 195 160 118 113,9 54 70 25 27 46 14 M5

-36 27 55

-46 36 74

BK4011   1625-27 155 245 210 118 113,9 100 85 25 27 46 14 M5

-36 27 55

-46 36 74

BK4011   2020-27 195 195 160 160 153,9 54 70 25 27 46 14 M5

-36 27 55

-46 36 74

BK4011   2025-27 195 245 210 160 153,9 100 85 25 27 46 14 M5

-36 27 55

-46 36 74

-56 36 84

BK4011   2525-27 245 245 210 210 203,9 100 85 25 27 46 14 M5

-36 27 55

-46 36 74

-56 36 84

-76 46 114

-96 46 134

BK4011   2530-46 245 295 244 200 194 110 115 25 36 74 18 M6

-56 36 84

-76 46 114

-96 46 134

BK4011   3030-56 295 295 244 250 244 110 115 32 46 94 20 M6

-76 46 114

-96 56 144

-116 56 164

BK4011   3040-56 295 395 344 250 244 140 155 32 46 94 20 M6

-76 46 114

-96 56 144

-116 56 164

Material: 1.2312

EINZELTEILE

Zuhalteplatte 
BK 4011

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W L L1 P d 

BK4012   1216-27 19 154 50 3,8 4,5

-36 28

BK4012   1616-27 19 154 50 3,8 4,5

-36 28

-46 38

-56 48

-66 58

BK4012   1620-27 19 194 70 4,8 5,5

-36 28

-46 38

BK4012   1625-27 19 194 70 4,8 5,5

-36 28

-46 38

BK4012   2020-27 19 194 70 4,8 5,5

-36 28

-46 38

BK4012   2025-27 19 244 85 4,8 5,5

-36 28

-46 38

-56 48

BK4012   2525-27 19 244 85 4,8 5,5

-36 28

-46 38

-56 48

-76 68

-96 88

BK4012   2530-46 38 294 115 5,6 6,6

-56 48

-76 68

-96 88

BK4012   3030-56 48 294 115 5,6 6,6

-76 68

-96 88

-116 108

BK4012   3040-56 48 394 155 5,6 6,6

-76 68

-96 88

-116 108

P mit 0,2mm Aufmaß Material: 1.7131-60HRC

Druckleiste 
BK 4012



www.boehme-form.de 31

EINZELTEILE

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T L a6 W a8 L3 X a5 a7 A M S 

BK4013   1216-27-Mat. 156 23 24 31,5 36 125 25 16 16 M6 5

-36-Mat. 20 20

BK4013   1616-27-Mat. 156 38 39 46,5 36 125 38 16 16 M6 5

-36-Mat. 35 35

-46-Mat. 33 32

-56-Mat. 36 29

-66-Mat. 36  25

BK4013   1620-27-Mat. 196 32 32 39 54 160 30 18 20 M8 7

-36-Mat. 29 28

-46-Mat. 29 25

BK4013   1625-27-Mat. 246 32 32 39 100 210 30 18 20 M8 7

-36-Mat. 29 28

-46-Mat. 29 25

BK4013   2020-27-Mat. 196 53 52 59 54 160 48 20 20 M8 7

-36-Mat. 50 48

-46-Mat. 50 45

BK4013   2025-27-Mat. 246 47 52 100 210 48 20 20 M8 7

-36-Mat. 44 48

-46-Mat. 44 45

-56-Mat. 41 41

BK4013   2525-27-Mat. 246 72 77 84 100 210 70 20 20 M8 9

-36-Mat. 69 73

-46-Mat. 69 70

-56-Mat. 66 66

-76-Mat. 66 59

-96-Mat. 66 52

BK4013   2530-46-Mat. 296 63 60 74,5 110 244 58 25 20 M10 9

-56-Mat. 60 57

-76-Mat. 60 50

-96-Mat. 60 42

BK4013   3030-56-Mat. 296 83 81 98 110 244 82 25 25 M10 9

-76-Mat. 83 73

-96-Mat. 77 66

-116-Mat. 84 59

BK4013   3040-56-Mat. 396 83 81 98 140 344 82 25 25 M10 9

-76-Mat. 83 73

-96-Mat. 77 66

-116-Mat. 84 59

Mat.: 1.2312, 1.2343, 1.2767, 1.2311, 1.2083, weitere auf Anfrage

Formbacke
BK 4013

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. L W T

BK4016 1216-Mat. 156 36 15

BK4016 1616-Mat. 156 50 15

BK4016 1620-Mat. 196 45 20

BK4016 1625-Mat. 246 45 20

BK4016 2020-Mat. 196 63 20

BK4016 2025-Mat. 246 63 20

BK4016 2525-Mat. 246 100 20

BK4016 2530-Mat. 296 80 25

BK4016 3030-Mat. 296 125 25

BK4016 3040-Mat. 396 125 25

Mat.: 1.2312, 1.2343, 1.2767, 1.2311, 1.2083

weitere auf Anfrage

Kernleiste 
BK 4016
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EINZELTEILE

DIMENSIONEN

Artikel-Nr.   T T2 B L L1 L2 d d1 d2 B1 B2

BK4014-1216-15 4 44,6 63 36 55 11 6 7 13,5 7

BK4014-1616-15 4 52,6 63 36 55 11 6 7 21,5 13

BK4014-1620-20 5 55,1 85 54 75 15 8 9 16,5 7,5

BK4014-1625-20 5 55,1 135 100 125 15 8 9 16,5 7,5

BK4014-2020-20 5 66,1 85 54 75 15 8 9 27,5 16,5

BK4014-2025-20 6 66,1 135 100 125 15 8 9 27,5 16,5

BK4014-2525-20 6 72,6 135 100 125 15 10 9 34,0 20

BK4014-2530-25 7 82,6 152 110 136 19 10 11 34,5 18

BK4014-3030-25 7 85,1 154 110 138 21 10 11 35,5 19,5

BK4014-3040-25 7 85,1 186 140 170 21 10 11 35,5 19,5

Material: 1.7131-60HRC

DIMENSIONEN

Artikel-Nr.  L L1 T1 T2 a9 a11 B M

BK4018-1216 59,4 40 15 4 20 4,5 14 M6

BK4018-1616 72,4 50 15 4 20 4,5 14 M6

BK4018-1620 74,9 50 20 5 25 5,5 20 M8

BK4018-1625 74,9 50 20 5 25 5,5 20 M8

BK4018-2020 90,9 55 20 5 25 5,5 20 M8

BK4018-2025 90,9 55 20 6 25 5,5 20 M8

BK4018-2525 97,4 60 20 6 25 5,5 20 M8

BK4018-2530 107,4 68 25 7 31 8,5 28 M10

BK4018-3030 109,9 78 25 7 31 8,5 28 M10

BK4018-3040 109,9 78 25 7 31 8,5 28 M10

Material: 1.7131-60HRC / Ampco 21

Führungsleiste 
BK 4018

Führungsplatte 
BK 4014
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EINZELTEILE

VERSION 1 VERSION 2 DIMENSIONEN

Artikel-Nr. Artikel-Nr. T W L Y X D d

K1300-1216 K1400-1216 27 155 155 95 125 20 26

K1300-1616 K1400-1616 27 195 155 125 125 20 26

K1300-1620 K1400-1620 27 195 195 118 160 25 32

K1300-1625 K1400-1625 27 195 245 118 210 25 32

K1300-2020 K1400-2020 27 245 195 160 160 25 32

K1300-2025 K1400-2025 27 245 245 160 210 25 32

K1300-2525 K1400-2525 27 295 245 210 210 25 32

K1300-2530 K1400-2530 36 295 295 200 244 25 32

K1300-3030 K1400-3030 36 345 295 250 244 32 39

K1300-3040 K1400-3040 36 345 395 250 344 32 39

Material: 1.1730

DIMENSIONEN

Artikel-Nr.   T T1 L W W1 L1 S S1 K K1 Y X F D d2 d3 d4 d5 d6

BK4017   1216-36 21 155 155 36 36 55,6 135,6 12 33 95 125 84 20 7 11 26 26 27,2

BK4017   1616-36 21 155 195 50 36 72,6 172,8 12 40 125 125 84 20 7 11 26 26 27,2

BK4017   1620-46 26 195 195 45 54 70,1 170,1 16 42 118 160 110 25 9 15 32 32 33,7

BK4017   1625-46 26 245 195 45 100 70,1 170,1 16 42 118 210 160 25 9 15 32 32 33,7

BK4017   2020-46 26 195 245 63 54 99,1 209,1 16 45 160 160 110 25 9 15 32 32 33,7

BK4017   2025-46 26 245 245 63 100 99,1 209,1 16 45 160 210 160 25 9 15 32 32 33,7

BK4017   2525-46 26 245 295 100 100 137,6 257,6 16 45 210 210 160 25 9 15 32 32 33,7

BK4017   2530-56 31 295 295 80 110 119,6 255,6 20 51 200 244 180 25 11 18 32 32 33,7

BK4017   3030-56 31 295 345 125 110 157,1 313,1 22 51 250 244 182 32 11 18 39 36 38

BK4017   3040-56 31 395 345 125 140 157,1 313,1 22 51 250 344 214 32 11 18 39 36 38

Material: 1.2312

Aufspannplatte 
K 1300/K 1400

Bodenplatte 
BK 4017

K 1300

K 1400
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EINZELTEILE

VERSION 1 VERSION 2 DIMENSIONEN

Artikel-Nr.  D  -  L  -  H     Artikel-Nr.  D  -  L  -  H X B

K4200- 20-155-  46 K4300- 20-155-  46 125 28

K4200- 20-155-  56 K4300- 20-155-  56 125 28

K4200-  20-155-  76 K4300-  20-155-  76 125 28

K4200- 25-195-  46 K4300- 25-195-  46 160 36

K4200- 25-195-  56 K4300- 25-195-  56 160 36

K4200- 25-195-  76 K4300- 25-195-  76 160 36

K4200- 25-195-  96 K4300- 25-195-  96 160 36

K4200- 25-245-  46 K4300- 25-245-  46 210 36

K4200- 25-245-  56 K4300- 25-245-  56 210 36

K4200- 25-245-  76 K4300- 25-245-  76 210 36

K4200- 25-245-  96 K4300- 25-245-  96 210 36

K4200-25/ 32-295-  76 K4300-25/ 32-295-  76 244 40/46* *für System 32

K4200-25/ 32-295-  96 K4300-25/ 32-295-  96 244 40/46* *für System 32

K4200- 32-295-116 K4300- 32-295-116 244 46

K4200- 32-395-  76 K4300- 32-395-  76 344 46

K4200- 32-395-  96 K4300- 32-395-  96 344 46

K4200- 32-395-116 K4300- 32-395-116 344 46

Material: 1.1730

AUSWERFERHALTEPLATTE DIMENSIONEN

Artikel-Nr.	 W		-			L			-		T2 für Serie W1 L3

K6100- 67- 155- 9 1216 47 92

K6100- 97- 155- 9 1616 77 92

K6100- 80- 195- 9 1620 60 132

K6100- 80- 245- 9 1625 60 182

K6100- 120- 195- 12 2020 100 132

K6100- 120- 245- 12 2025 100 182

K6100- 170- 245- 12 2525 146 182

K6100- 160- 295- 12 2530 136 232

K6100- 198- 295- 16 3030 174 232

K6100- 198- 395- 16 3040 174 332/166

Material: 1.1730

AUSWERFERGRUNDPLATTE DIMENSIONEN

Artikel-Nr.	W			-			L			-			T2 für Serie W1 L2 L3

K6200- 67- 155- 12 1216 47 126 92

K6200- 97- 155- 12 1616 77 126 92

K6200- 80- 195- 12 1620 60 166 132

K6200- 80- 245- 12 1625 60 216 182

K6200- 120- 195- 17 2020 100 166 132

K6200- 120- 245- 17 2025 100 216 182

K6200- 170- 245- 17 2525 146 216 182

K6200- 160- 295- 17 2530 136 266 232

K6200- 198- 295- 22 3030 174 266 232

K6200- 198- 395- 22 3040 174 366 332/166

Material: 1.1730

Distanzleiste 
K 4200 / K 4300

Auswerferpaket 
K 6100 / K 6200
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EINZELTEILE

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. T W L X Y d D L2

K2200-1216-27 125 155 125 95 26 20 36

K2200-1616-27 155 155 125 125 26 20 36

K2200-1620-27 155 195 160 118 32 25 54

K2200-1625-27 155 245 210 118 32 25 100

K2200-2020-27 195 195 160 160 32 25 54

K2200-2025-27 195 245 210 160 32 25 100

K2200-2525-27 245 245 210 210 32 25 100

K2200-2530-27 245 295 244 200 32 25 110

K2200-3030-36 295 295 244 250 39 32 110

K2200-3040-36 295 395 344 250 39 32 140

Material: 1.1730

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. d1 -    L d2 l1 l2

APD-10-120 12 5 3

APD-10-140 12 5 3

APD-10-160 12 5 3

APD-10-170 12 5 3

APD-14-120 18 6 8

APD-14-140 18 6 8

APD-14-160 18 6 8

APD-14-180 18 6 8

APD-14-200 18 6 8

APD-14-230 18 6 8

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. d1 -    L d2 l1 l2

APD-14-250 18 6 8

APD-18-180 22 8 8

APD-18-200 22 8 8

APD-18-230 22 8 8

APD-18-250 22 8 8

APD-20-220 24 8 8

APD-20-240 24 8 8

APD-20-260 24 8 8

APD-20-280 24 8 8

Material: 1.7131-60HRC

Kernhalteplatte 
K 2200

Schrägstift
APD

Zentrierhülse
K 7731

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. d1 -    L d2

K 7731- 20-15 16

K 7731- 20-20

K 7731- 20-25

K 7731- 20-30

K 7731- 20-35

K 7731- 20-40

K 7731- 20-45

K 7731- 20-50

K 7731- 20-60

K 7731- 20-70

K 7731- 20-80

K 7731- 25-20 21

K 7731- 25-25

K 7731- 25-30

K 7731- 25-35

K 7731- 25-40

K 7731- 25-45

K 7731- 25-50

K 7731- 25-60

K 7731- 25-70

K 7731- 25-80

K 7731- 25-90

K 7731- 25-100

K 7731- 25-120

K 7731- 32-30 26

K 7731- 32-45

K 7731- 32-50

K 7731- 32-60

K 7731- 32-70

K 7731- 32-80

K 7731- 32-95

K 7731- 32-100

K 7731- 32-120

K 7731- 32-140

Material:1.7131-60HRC
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DIMENSIONEN

Artikel-Nr.  d d2 d3 d4 l3 l4

 K 7616- 20 25 15 9 8,5 11

 K 7616- 25 31 18 11 10,5 15

 K 7616- 32 38 20 13,5 12,5 19

Material: 1.7131

Schraubenkopflager 
K 7616

EINZELTEILE

Führungssäule 
K 7711

VERSION 1 VERSION 2 DIMENSIONEN

Artikel-Nr.   d2 - d1 - B -L   Artikel-Nr.  d2 - d1 - B -L   d3 d4 l5

K 7711-20-15-30-30 K 7711-20-14-30-30 25 M8 18

K 7711-20-15-30-60 K 7711-20-14-30-60

K 7711-20-15-30-100 K 7711-20-14-30-100

K 7711-25-19-30-30 K 7711-25-18-30-30 31 M10 21

K 7711-25-19-30-60 K 7711-25-18-30-60

K 7711-25-19-30-80 K 7711-25-18-30-80

K 7711-25-19-30-100 K 7711-25-18-30-100

K 7711-25-19-40-40 K 7711-25-18-40-40

K 7711-25-19-40-120 K 7711-25-18-40-120

K 7711-32-24-40-40 K 7711-32-23-40-40 38 M12 22

K 7711-32-24-40-120 K 7711-32-23-40-120

K 7711-32-24-40-140 K 7711-32-23-40-140

Material: 1.7131-60HRC

Führungsbuchse 
K 7721

VERSION 1 VERSION 2 DIMENSIONEN

Artikel-Nr. d2 - d1 - S    Artikel-Nr. d2 - d1 - S d3 d4 S1

K 7721-20-15-50 K 7721-20-14-50 25 M8 40

K 7721-20-15-60 K 7721-20-14-60 50

K 7721-20-15-70 K 7721-20-14-70 60

K 7721-20-15-80 K 7721-20-14-80 70

K 7721-25-19-60 K 7721-25-18-60 31 M10 46

K 7721-25-19-70 K 7721-25-18-70 56

K 7721-25-19-80 K 7721-25-18-80 66

K 7721-25-19-90 K 7721-25-18-90 76

K 7721-32-24-70 K 7721-32-23-70 38 M12 54

K 7721-32-24-85 K 7721-32-23-85 67

K 7721-32-24-105 K 7721-32-23-105 86

Material: 1.7131-60HRC
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Seeger-Ring

EINZELTEILE

Führungsbuchse 
K 7661

VERSION 1 VERSION 2 DIMENSIONEN

Artikel-Nr. d2  - d1- B    Artikel-Nr. d2 - d1- B d3 S4 d5 d6 T

K 7661-20-15-32 K 7661-20-14-32 25 1,3 26 27,2 36

K 7661-25-19-42 K 7661-25-18-42 31 1,3 32 33,7 46

K 7661-25-19-52 K 7661-25-18-52 31 1,3 32 33,7 56

K 7661-32-24-52 K 7661-32-23-52 36 1,5 36 38 56

K 7661-32-24-62 K 7661-32-23-62 36 1,5 36 38 66

Material: 1.7131-60HRC

w

Zwischenplatte 
K 2300

DIMENSIONEN

Artikel-Nr. W L X Y D

K2300-1216-T/Mat. 125 155 125 95 20

K2300-1616-T/Mat. 155 155 125 125 20

K2300-1620-T/Mat. 155 195 160 118 25

K2300-1625-T/Mat. 155 245 210 118 25

K2300-2020-T/Mat. 195 195 160 160 25

K2300-2025-T/Mat. 195 245 210 160 25

K2300-2525-T/Mat. 245 245 210 210 25

K2300-2530-T/Mat. 245 295 244 200 25

K2300-3030-T/Mat. 295 295 244 250 32

K2300-3040-T/Mat. 295 395 344 250 32

Mat.: 1.1730, 1.2312, 1.2085, weitere auf Anfrage

PLATTENSTÄRKE

T 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96
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SONDERFORMEN

Vierschieberform

Doppelbackenform

Funktion	
•	Schieberanordnung	90°	versetzt	
•	Entformen	in	4	Richtungen

Einsatz	
komplexe	Spritzteile

Funktion	
•	2	parallel	nebeneinander	angebrachte	Backenpaare	
•	doppelte	Menge	an	Spritzteilen	je	Spritz-Zyklus

Einsatz	
große	Stückzahlen
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SONDERFORMEN

Gegenzuhaltung

Euro-BackenwerkzeugMinibackenform

Funktion	
zusätzliche	Schenkel	verstärken	die	Zuhaltung

Einsatz	
•	hoher	Spritzdruck	
•	großflächige	Teile	

Funktion	
kompakte	Bauweise

Einsatz	
Mikrospritzgießmaschinen	(Säulenabstand 100 x 100)

Funktion	
außenliegendes	Backenführungsystem

Einsatz	
Euro-Standard Aufbauten
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